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ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
  
	1. 
	Регистарски број: 124/1

	2. 
	Број досијеа: 140-501-745/2021-05

	3. 
	Врста дозволе за управљање отпадом 
		Сакупљање 
	

	Транспорт 
	

	Складиштење 
	×

	Третман 
	x

	Одлагање 
	




	
	
	

	4. 
	Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број: -

	5. 
	Назив оператера постројења за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног  отпада коме је издата дозвола: ‘‘AUTOFLEX-LIVNICA’’ ЧОКА ДОО, Виногради бб, Чока
 Регистарски број или име и лични број: Матични број: 08559279
                                                                                  

	6. 
	Назив постројења или активности за које је дозвола издата: : ‘‘AUTOFLEX-LIVNICA’’ ЧОКА ДОО, Виногради бб, Чока,   на к.п. бр. 2716 КО Чока, постројење за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног  отпада

	7. 
	Назив надлежног органа који је издао дозволу: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

	8. 
	Број и датум издавања дозволе: 140-501-745/2021-05 од 29.09.2021.

	9. 
		Рок важности дозволе 
	Од
29.09.2021. 
	  
	До
29.09.2031. 
	  




	10. 
	Услови утврђени дозволом за складиштење и термички третман неопасног и опасног отпада:
1.1. Неопасан отпад који оператер складишти и третира у постројењу: 
	Индексни број
	Назив
	R или D ознака

	02 01 10
	отпад од метала
	R4; R12

	12 01 01
	стругање и обрада ферометала
	R4; R12

	12 01 02
	прашина и честице ферометала
	R4; R12

	15 01 04
	метална амбалажа
	R4; R12

	16 01 17
	ферозни метал
	R4; R12

	17 04 05
	гвожђе и челик
	R4; R12

	19 01 02
	материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке
	R4; R12

	19 10 01
	отпад од гвожђа и челика
	R4; R12

	19 12 02
	метали који садрже гвожђе
	R4; R12

	20 01 40
	метали
	R4; R12



1.2. Неопасан и Опасан отпад који оператер складишти у постројењу као излазна фракција:

	Индексни број
	Назив
	R или D ознака

	10 09 03
	Шљака из пећи
	R13

	10 09 08
	језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији 
од оних наведених у 10 09 07
	R13

	10 10 10 
	прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 10 09
	R13

	16 11 04
	остале облоге и ватростални материјал из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 03
	R13

	12 01 09*
	машинске емулзије и раствори које не садрже халогене
	R13

	13 01 13*
	остала хидраулична уља
	R13

	15 01 10*
	амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је 
контаминирана опасним супстанцама
	R13

	15 02 02*
	апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа, 
који су контаминирани опасним  супстанцама
	R13

	16 07 08*
	отпади који садрже уље
	R13




Локација, капацитет постројења и кратак опис:
Фирма ‘‘AUTOFLEX-LIVNICA’’ ЧОКА ДОО, Виногради бб, Чока,   на к.п. бр. 2716 КО Чока, ће вршити третман односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада.
Објекат ‘‘AUTOFLEX-LIVNICA’’ ЧОКА ДОО, Виногради бб, Чока, је заокружена целина на изграђеном земљишту, укупне површине 2 ha 28 a 12 m2.
Објекат ''AUTOFLEX-LIVNICA'' ДОО Виногради бб, Чока, се налази на удаљеноси од 100 m од магистралног пута М-24 Кикинда-Сента. Овај прилаз ливници се најчешће користи, док прилази из Сенћанске и Потиске  улице  се ређе користе због лошег стања прилаза.
Објекат Ливнице пружа се у правцу исток-запад у дужини од 109 m. Комплекс ливнице се целокупан налази у оквиру заштитне ограде и једном зградом обезбеђења (портирница).
Цео комплекс је опремљен приступним путем, унутрашњим саобраћајницама, асфалтираним платоом.
Подаци о постројењу за складиштење отпада
Простор у коме се обавља складиштење отпада налази се у оквиру производне хале, укупне површине 288 m2 (24m x  12m). Део металног отпада је ускладиштен на отвореном избетонираном простору до поступка разврставања и сечења који се обавља у затвореном објекту, након чега се објекат уноси у затворено складиште. Запремина корисног простора складишта је 450 m3. Током складиштења отпада оператер,  неће заузети више од 75% запремине укупног простора складишта 
 -  2.1. Складиштење отпада

2.1.1. - Маскимални пројектовани капацитет складишта, односно укупна количина неопасног  oтпада који може да се складишти у једном тренутку је 500t.

2.1.2. - Планирани капацитет складишта на годишњем нивоу, односно укупна количина неопасног отпада која ће се складиштити за годину дана износи 21.600t
Подаци о постројењу за третман отпада
Основна делатност Ливнице је топљење и ливење, односно топљење металног отпада и ливење одливака. Отпад који се преузима од сталних добављача је искључиво метални, отпад од гвожђа и мањим примесама других метала, који ни у ком случају несмеју бити у већим количинама због усвојене технологије, начина и врсте добијања жељених  продуката рада.
Свака друга врста отпада се не узима нити се сме мешати са отпадом од гвожђа.
Производни процес одливака који је у примени у ливници састоји се од следећих технолошких операција:
· топљење у индукционим пећима,
· изливање течног лива у електричну каналну пећ – рецептор,
· припрема калупне мешавине у аутоматском постројењу припреме песка,
· израда калупа на 6 полуаутоматских и једној аутоматској машини,
· припрема језгрене мешавине у мешалици,
· израда језгра-ручно или машински (ако се лију одливци са језгрима),
· улагање језгара у половину калупа (ако се лију одливци са језгрима),
· склапање доње и горње половине калупа,
· изливање течног лива из рецептора у ливни лонац уз иноклулацију лива у млазу, гранулисаним феросилицијумом или специјалним средствима,
· транспорт лива у лонцу до места ливења, тј. до калупа које треба одлити,
· ливење,
· хлађење и очвршћавање одливака у калупима на линијама хлађења,
· истресан одливака из калупа на истресној решетци,
· даље хлађење одливака на ваздуху,
· чишћење одливака у специјалним уређајима млазом металне сачме,
· чишћење повратног материјала,
· одламање делова уливног система, брушење и обрубљивање одливака,
· контрола, паковање и отпрема производа.
Материјал за топљење који се купује на тржишту, неопасан метални отпад, у највећој мери чине отпаци од челика, а у мањој мери струготина настала обрадом одливака и стари машински лив (делови старих машина, који су одливени од сивог лива). 
2.2. Третман отпада

2.2.1. - Максимални дневни капацитет постројења за третман и поновно искоришћење неопасног отпада износи  је 60 t.
2.2.2. - Максимални месечни капацитет постројења за третман и поновно искоришћење неопасног  отпада је 1800 t.
2.2.3. - Максимални годишњи  капацитет постројења за третман и поновно искоришћење неопасног отпада је  21.600 t.

Начин управљања отпадом: Пријем, контрола отпада, тртман, односно складиштењеи поновно искоришћење неопасног отпада. 
Мере заштите животне средине и контрола загађивања:
Услови и мере заштите животне средине
Обавезује се оператер ‘‘AUTOFLEX-LIVNICA’’ ЧОКА ДОО, Виногради бб, Чока, да у току третмана, односно складиштења и поновног искоришћења неопасноготпада, на локацији у Чоки, Виногради бб, обезбеди заштиту животне средине, применом и спровођењем прописа о заштити животне средине, вођењем евиденције на прописан начин о прикупљеним количинама отпада, потрошњи сировина и енергије, испуштању загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, као и контролу активности и рада у циљу спречавања ризика или опасности по животну средину предузимањем мера превенције.
На локацији је потребно извести све мере заштите које су прописане од јавних и комуналних предузећа, а које су од интереса за заштиту животне средине.
Оператер оператер ‘‘AUTOFLEX-LIVNICA’’ ЧОКА ДОО, Виногради бб, Чока,  је дужан да:
· спроводи и ажурира радни план постројења за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада;
· води прецизну евиденцију преузетог отпада;
· води прецизну евиденцију ускладиштеног отпада;
· води прецизну евиденцију третираног отпада и отпада насталог након третмана;
· врши повремено мерење могуће емисије загађујућих материја у ваздух, у складу са 
     Законом о заштити ваздуха (Сл. Гласник РС бр. 36/2009 и 10/13) и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, број 6/2016).
· врши мерење концентрације загађујућих материја у земљишту прописаном динамиком
· врши мерења нивоа буке прописаном динамиком
Спречавање удеса и одговор на удес: У складу са Планом заштите од удеса
Мере у случају коначног престанка рада постројења: У складу са достављеним планом затварања постројења
Извештавања: 
Оператер ‘‘AUTOFLEX-LIVNICA’’ ЧОКА ДОО, се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са чланом 46. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) и посебним прописима.
Оператер ‘‘AUTOFLEX-LIVNICA’’ ЧОКА ДОО попуњава Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр.114/13) и исти чува 2 године.
Оператер ‘‘AUTOFLEX-LIVNICA’’ ЧОКА ДОО, Виногради бб, Чока,  је дужан да извештаје о мониторингу загађујућих материја у ваздух као и извештаје о количинама неопасног отпада шаље надлежном органу. Оператер је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду  (ДЕО 1,3,4 и 6) и доставља редовне годишње извештаје (ГИО 1,3, 4 и 6) Агенцији за животну средину, где се води Национални регистар извора загађења животне средине. Оператер је дужан да достави извештај најкасније до 31. марта текуће године за предходну годину, који треба да садржи податке о: врсти, количини, пореклу, карактеризацији и класификацији, саставу, складиштењу, транспорту
  


  
  


  
	  
	11. 
	Promene:
a) izmena dozvole
Измена Решења број 140-501-745/2021-05 од 04.09.2025. године 
Мења се адреса седишта предузећа, тако да сада гласи: „AUTOOFLEX-LIVNICA“ д.о.о. Виногради 26, Чоиа
[bookmark: _GoBack]
b) oduzimanje dozvole 

	12. 
	Napomene 


  
Ime i prezime ovlašćenog lica
___________________________________________ 
  
  




